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Интеллектуальная цифровая
система РАДИОСВЯЗИ
Данное интеллектуальное решение для соединения IP-ретрансляторов широко используется на коммерческих
и промышленных рынках. Система позволяет создать гибкую сеть для удовлетворения различных требований 
пользователей к покрытию. Система также интегрирована с комплексной диспетчерской платформой для 
предоставления универсальных услуг, таких как голосовая связь, короткие сообщения, определение 
местоположения по GPS, управление патрулированием, радиомониторинг и управление и т. д.

 Основные особенности

• Гибкое сетевое взаимодействие с архитектурой на основе
   IP-технологий, мониторинг состояния радио в режиме
   реального времени

• Облачное развертывание системного сервера

• Решение для патрулирования с технологией RFID

• Интеллектуальная платформа управления и диспетчеризации

 Элементы

 Топология

 Сервер

Как коммутатор и центр управления, сервер
системы не только управляет ретрансляторами,
но и обеспечивает основу для управления
сетью и диспетчеризации радиотерминалов.

 Репитер

• Большое покрытие с мощностью 50 Вт RF    • Стандартное крепление в стойку высотой 2U,

• Встроенный AC/DC преобразователь питания, зарядное устройство   встроенное позиционирование (опция),

• Поддержка GPS         питание и дуплексер (опция)

 Диспетчерская система

Система диспетчеризации  интегрирована
с мультиплатформой для обеспечения визуализации
сети, контроля абонентов, централизованного
управления сетью.

• Многоуровневое диспетчерское управление пользователями  • Запрос данных и статистика

• Управление информацией ГИС     • Интегрированная диспетчеризация голоса

• Управление патрулированием (опционально)   • Управление оборудованием

• Мониторинг состояния абонентов     • Запись голоса

Применение
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Система виртуальной транкинговой радиосвязи
Система виртуальной транкинговой радиосвязи — это специализированная система, построенная
на основе цифрового протокола DMR. Благодаря комбинированному применению контроллера базовой станции
и цифрового ретранслятора можно построить сеть беспроводной связи с динамическим распределением
ресурсов канала для эффективного решения проблем трафика высокой плотности и параллельного
мультисервиса, чтобы обеспечить бесперебойную связь. Это позволяет ретрансляторам управлять доступными
частотами в нескольких слотах, чтобы полностью использовать доступный ресурс спектра. Система доступна как
для одного, так и для нескольких сайтов. Это масштабируемое решение позволяет предприятиям
с традиционными системами DMR иметь дополнительную пропускную способность системы без
дополнительных инвестиций в упрощение частоты; расширяет как покрытие системы, так и емкость,
что приводит к повышению эффективности и производительности.

 Элементы

 Основные особенности
Очень большая емкость
Поддержка 16 ретрансляторов на одну станцию.
Максимум 32 канала, 1200 абонентов.

Высокая отказоустойчивость
Функции проактивного ослабления сбоев
и обнаружения помех обеспечивают бесперебойную
связь в случае сбоев.

Экономическая эффективность
Повышение пропускной способности системы без
увеличения дополнительных затрат на оборудование
и эффективное использование существующих ресурсов
канала. Модернизация с помощью программного
обеспечения на базе оригинальной цифровой
традиционной системы.

Расширенное применение
Гибко работает с телефонной системой, системой
диспетчеризации и системой управления сетью.

Контроллер
Контроллер базовой станции с высокопроизводительным
промышленным компьютером в качестве носителя,
многосетевым портовым дизайном, оснащен
независимыми исследованиями и разработками АСТРА по
применению многоканальной системы разделения частот,
что обеспечивает гарантию увеличения количества
соединений оборудования и расширения бизнес-функций,
а также удовлетворение потребностей пользователя
в расширении и модернизации системы.

Баланс трафика и уменьшение конфликтов вызовов
Равномерное распределение различных групп вызовов по
разным ретрансляторам. Используйте "запрос и разрешение"
для распределения каналов в случае конфликтов вызовов.

Применение
  

                     Транспорт           Крупное предприятие

         Управление тюрьмами                  Производство

Контроллер каналов
Репитер 1 Репитер 2    Репитер 16

Тайм-слот 1      Тайм-слот 2 Участок 1

Контроллер каналов
Репитер 1 Репитер 2    Репитер 16

Тайм-слот 1      Тайм-слот 2 Участок 2

Контроллер каналов
Репитер 1 Репитер 2    Репитер 16

Тайм-слот 1      Тайм-слот 2 Участок 5

Терминал        Репитер            IP-контроллер (опция)

Терминал        Репитер                       Контроллер
                                                                                               одновременной
                                                                                             передачи

система цифровой РАДИОсвязи начального уровня
Основанная на наиболее распространенной системе подключения IP-ретрансляторов, система цифровой
радиосвязи начального уровня является децентрализованной многосайтовой IP-системой. Она использует
несколько ретрансляторов для реализации  межрегиональной сети, широкомасштабного покрытия.

 Элементы

IP-контроллер
Когда для увеличения пропускной способности требуется
более 4 ретрансляторов, IP-контроллер подключает большее 
количество ретрансляторов и расширяет зону покрытия связи
в зависимости от фактических условий.

 Базовая цифровая система одновременного вещания
Основанная на архитектуре базовой системы цифрового контроллера, цифровая система одновременного
вещания специально разработана для решения проблемы ограничения частоты с помощью технологии
одновременной передачи. Все повторители в сети используют одну и ту же пару частот в системе одновременной
передачи. Таким образом, он расширяет радиопокрытие и экономит частотные ресурсы.

 Элементы

Контроллер одновременной передачи   Примечание:
Контроллер одновременной передачи управляет • Поддерживается максимум 4 ретранслятора
стандартными репитерами, которые могут быть    без IP-контроллера.
использованы в дальнейшем при переходе  • До 128 ретрансляторов с контроллером
к более сложным системам связи.     одновременной передачи данных.
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